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ERLAUTERUNGEN \'

ERLAUTERUNGEN ZUM PAG - PROJEKT DER GEMEINDE FEULEN

Der schriftliche Teil des PAG — Projekts ist in mehrere Teile gegliedert:

Vol. 1: ,,Efude Préparatoire” »Section 1 — Analyse de la situation existante” (RGD-EP, Art. 3)
- Voruntersuchungen, Bestandsaufnahme und -analyse

Vol. 2: ,Etude Préparatoire” »Section 2.- Concept de développement” (RGD-EP, Art. 4 - 5)

- Szenariendiskussion und Entwicklungskonzepte

Vol. 3: ,Etude Préparatoire” »Section 3.- Schéma directeur” (RGD-EP, Art. 6-11)
- Entwicklungskonzepte/-leitpléne fir die einzelnen Neubaugebiete

,PAP — nouveaux Quartiers”

Vol. 4: ,PAG — Partie Ecrite »Section 2 — Partie écrite” (RGD-PAG, Art. 5 suiv.)
- Festsetzungen zum PAG

,Fiche de Présentation” Jfiche de présentation” (RGD-Fiche, Art. 1-4.)
Begrindung zum PAG

Der graphische Teil des PAG — Projekts untereilt sich in:

Pléine zu , Etude Préparatoire” : ,Section 1%, ,Section 2. “ (RGD-EP, Art. 3-5), ,Section 3 — Schéma
Directeur” (RGD-EP, Art. 6-11)

PAG-Pléne : ,Section 1 — Partie graphique” (RGD-PAG, 1-4) - ,PAG — Partie Graphique”

Folgende Plane wurden zur inhalilichen und visuellen Ubersicht des schriftlichen Teils der ,Etude

Préparatoire” (EP) erstellt:

Vol. 1: ,Analyse globale de la situation existante” — Voruntersuchungen, Bestandsaufnahme und -analyse

Grundbesitzverhaltnisse 1:5 000 PCN 2009, BD-L-TC vs. 3.0 2007
Stadtebauliche Struktur - 1:2 500 PCN 2013, BD-L-TC vs. 3.0 2007
Strukturplan

Stadtebauliche Struktur - 1:5 000 PCN 2013, BD-L-TC vs. 3.0 2007
Nutzungsstruktur

Freiraum- und Grinstruktur 1:2.500 PCN 2013, BD-L-TC vs. 3.0 2007

Gesamtibersicht Mobilitétsstruktur | 1:10 000  PCN 2013, BD-L-TC vs. 3.0 2007

Stadtebauliches Entwicklungspotenzial | 1:5 000 PCN 2013, BD-L-TC vs. 3.0 2007

Fachliche Restriktionen 1:10 000 PCN 2013, BD-L-TC vs. 3.0 2007

"

Vol. 2: ,Concept de développement” — Entwicklungskonzepte

Stadtebauliches Entwicklungskonzept | 1:5 000 PCN 2017, BD-L-TC 92587 1 (2017)

Grin- und Freiraumkonzept 1:10 000 PCN 2013, BD-L-TC vs. 3.0 2007
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Folgende Pléne sind per RGD zum Stadtebaugesetz (in seiner gedéinderten Fassung) gefordert:

Vol. 3: ,Schémas Directeurs” — Entwicklungskonzepte fur die einzelnen Neubaugebiete ,PAP — nouveaux
Quartiers”

,EP — Schémas directeurs” 1:1 000 BD-L-ORTHO 2016

Vol. 4: ,PAG — Partie Graphique”

+PAG — Plan d’ensemble” 1:10 000 PCN 2017, BD-L-TC 92587 1 (2017)

4PAG — Plans des localités” 1:2 500 PCN 2017, BD-L-TC 92587 1 (2017)
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ABKURZUNGSVERZEICHNIS

AC Administration Communale

AVL Autobus de la Ville de Luxembourg

BD-L-TC Base de Données Topo-/Cartographique du Luxembourg

BeNelux Staatenabkommen zwischen Belgien, den Niederlanden und Luxemburg

bzgl. beziglich

CDA Zentrale Orte-System ,centres de développement et d’attraction”

CFL Société nationale des chemins de fer luxembourgeois

CMU Coefficient maximum d’utilisation du sol (Geschossflachenzahl), wird ab 2011 durch
CUS ersetzt

COS Coefficient maximum d’occupation du sol (Grundfléchenzahl)

CR Chemin repris

CUS Coefficient d’utilisation du sol (Geschossfléchenzahl), ersetzt seit 201 1CMU (loi, RGD
2011)

DEA Trinkwassersyndikat des Nordens

DG Dachgeschoss

DH Doppelhaus

EAGFL Europdischer Ausrichtungs- und Garantiefonds fir die Landwirtschaft

EG Erdgeschoss

EFH Freistehendes Einfamilienhaus

EFRE Europdischer Fonds fir Regionale Entwicklung

EP Etude préparatoire

EQUAL Gemeinschaftsinitiative zur Bekdmpfung von Diskriminierung und Ungleichheiten von
Arbeitenden und Arbeitssuchenden

ESF Européischer Sozialfonds

EW Einwohner

FDCF Fonds communal de dotation financiére

FEDER Europdischer Fonds fir Regionale Entwicklung

FEOGA Europdischer Ausrichtungs- und Garantiefonds for die Landwirtschaft

FFH-Richtlinie Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (92/43/EWG)

FIAF Finanzinstrument fir die Ausrichtung der Fischerei (IFOP)
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FSE Europdischer Sozialfonds

GDL Grand-Duché de Luxembourg

IFOP Instrument financier d'orientation de la péche (FIAF)

INTEREG Il Gemeinschaftsinitiative fir die Zusammenarbeit zwischen den Regionen der
Europdischen Union (2000-2006)

% Individualverkehr

IVL Integratives Verkehrs- und Landesentwicklungskonzept fir Luxemburg

KG Kellergeschoss

LEADER+ Férderprogramm fir den léndlichen Raum ,Licisons Entre Actions de Développement
de 'Economie Rurale” (2000-2006)

MDDI Ministére du Développement Durable et des Infrastructures

MI Ministere de I'Intérieur

MIV Motorisierter Individualverkehr

MNHA Musée national d’histoire et d’art

Modi Modal Split: Verteilung des Transportautkommens auf verschiedene Verkehrsmittel

MoDu/ Modu La stratégie globale pour une mobilité durable

NATURA 2000 Europdisches Schutzgebietsnetzwerk nach FFH- und Vogelschutzrichtlinie

N.N. Nullniveau

NMV Nicht-motorisierter Verkehr

OBS Cartographie de I'occupation biophysique du sol

oG Obergeschoss

OPNV Offentlicher Personennahverkehr

ONR Office national du remembrement

P&R ,Park and Ride”-Konzept

PAG Plan d’aménagement général

PAP Plan d’aménagement particulier

PC Piste cyclable

PCN Plan cadastral numérisé

PDAT Programme Directeur d’aménagement du ferritoire

PDC Plan de développement communal
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PME Petites et moyennes entreprises — kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

POS Plan d’occupation du Sol

PST Plan Directeur Sectoriel Transport

RGD Reglement grand-ducal

RGTR Luxemburgische Busbetreibergesellschaft ,Régime général des transports routiers”

RH Reihenhaus

SDEC Europdisches Raumentwicklungskonzept EUREK ,Schéma de développement de
I'espace communautaire”

SDK SuperDrecksKéscht

SEBES Syndicat des eaux du barrage d’Esch-sur-Stre

SES Trinkwassersyndikat des Stdens

SIAEG Syndicat inercommunal pour la création, I'aménagement, la promotion et I'exploitation
d’une zone d’activités économiques & caractere régional dans le canton de
Grevenmacher

SIDERE Syndicat intercommunal pour la distrubation d’eau dans la région de I'Est

SLL+ Grofiregion Saar-Lor-Lux (Saarland, Lothringen, Luxemburg)

s. siehe

sog. sogenannt€

tiw. teilweise

UG Untergeschoss

u.a. unter anderem

URBAN I Gemeinschaftsinitiative zur dauerhaften Entwicklung stédtischer Krisengebiete in der
Europdischen Union (2000-2006)

v.a. vor allem

vgl. vergleiche

z.B. zum Beispiel
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EINLEITUNG 1

O. EINLEITUNG

Das Kapitel 1 des dritten Teils der ,Etude préparatoire” (EP-Vol. 3) beinhaltet fir alle ,zones délimitant
les fonds soumis & |"élaboration d’un plan d’aménagement particulier ‘nouveau quartier’” (PAP NQ), die
im PAG ausgewiesen werden, die ,Schémas directeurs” (Section 3 ,Réglement grand-ducal du 8 mars
2017 concernant le contenu de I'étude préparatoire d'un projet d‘aménagement général”).

Zu Beginn dieses Kapitels werden allgemeine Zielvorstellungen zur Gestaltung &ffentlicher Fléchen
dargestellt. Diese beziehen sich auf alle ,Schémas directeurs”.

AnschlieBend werden in den Unterkapiteln die einzelnen Ortschaften der Gemeinde betrachtet. Die
»Schémas directeurs” sind den Ortschaften zugeteilt. Die Bezeichnung der ,Schémas directeurs” setzt sich
aus der Untersuchungsfléchen-Bezeichnung der SUP Phase 1 zum PAG der Gemeinde (Nummerierung)
und dem entsprechenden Flur-/ Stralennamen zusammen.

Die ,Schémas directeurs” haben orientierenden Charakter und stellen Leitlinien zur Entwicklung der
einzelnen Quartiere, die bei der Ausarbeitung eines ,PAP NQ" zu bericksichtigen sind, dar.

Die ,Schémas directeurs” setzen sich aus je einem textlichen und graphischen Teil zusammen. Der
graphische Teil entspricht den Vorgaben der ,Légende type du schéma directeur” aus dem Anhang des
» Réglement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu de I'étude préparatoire d’un projet

|ll

d’‘aménagement généra
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SCHEMAS DIRECTEURS — ZIELVORSTELLUNGEN ZUR GESTALTUNG OFFENTLICHER RAUME 3

1.  ZIELVORSTELLUNGEN ZUR GESTALTUNG OFFENTLICHER RAUME

Der offentliche Raum stellt als unbebauter Komplementdr zur Bebauungsstruktur einen wichtigen
Bestandteil des Ortsgefiges dar. Gerade in den Ortskernbereichen bildet er eine wichtige Schnittstelle
zur dort vorherrschenden diversifizieten Nutzung und der zugehérigen Bebauungsstruktur, da er
Verbindungs-, Aufenthalts-, Verweil- und Erholungsfunktionen Gbernimmt. In den Quartieren spielt er
dahingehend eine Rolle, dass untergeordnete Quartiersplétze ein belebendes Element des ffentlichen
Raums und gerade in Wohnquartieren Stralenrdume multifunktionale &ffentliche Bereiche darstellen.
Oberstes Ziel der Planung ist es, ein ésthetisch ansprechendes, attraktives Wohnumfeld zu schaffen, in
dem sich die Einwohner bzw. zukinftigen Einwohner wohlfihlen. In diesem Zusammenhang stellt der
dffentliche Raum eine wichtige Komponente bei der Gestaltung bzw. Planung von Quartieren dar.

Im Zuge der Neuaufstellung des PAG wurden fir die auszuweisenden ,,PAP Nouveau Quartier” (PAP NQ)
»Schémas Directeurs” fir die einzelnen Ortschaften der Gemeinde ausgearbeitet. In diesen wurden neben
der Bericksichtigung der unterschiedlichen Charakteristika der einzelnen Ortschaften bereits
Uberlegungen zur Gestaltung des &ffentlichen Raums konzipiert. Diese beziehen sich auf die folgenden
Bereiche des &ffentlichen Raums:

»  Gestaltung von Platzen innerhalb eines neuen Quartiers;

> Gestaltung des StraBBenraums unter Bericksichtigung von StraBBenhierarchien;

> Gestaltung und Integration von &ffentlichen Grinflachen in die bestehenden Grinstrukturen;
> Gestaltung von Spielplétzen im Quartier;

>  Gestaltung der Flachen fir die Regenwasserbewirtschaftung im Quartier.

1.1 Gestaltung von Platzen innerhalb eines neuen Quartiers

Offentliche Plétze innerhalb eines Quartiers, ob neu geplant (PAP NQ) oder im Bestand, sollen fir alle
Bevolkerungsgruppen zu jeder Zeit zugdnglich sein. Sie dienen neben der Versorgungsfunktion als
Aufenthalts-, Kommunikations- und Bewegungsraum und férdern bei entsprechender Nutzung den
sozialen Zusammenhalt der Birger innerhalb eines Quartiers bzw. auch Gber das Quartier hinaus.

In den ,Schémas Directeurs” wurden bereits auf Grundlage der geplanten ErschlieBung

(StraBenhierarchie und Wegefihrung) der einzelnen Gebiete (PAP NQ) Standorte fir kinftige dffentliche
Platze identifiziert. Hierbei werden Platze in

> gefasst und Il - -

»  offen —

unterschieden.

1 r

Offentliche Platze sollen Verweil- und Aufenthaltsqualitéten aufweisen, damit sie for alle
Bevolkerungsgruppen attraktiv sind und somit auch genutzt zu werden. Dies kann durch folgende
Gestaltungsmafinahmen erreicht werden:

> Verwendung von naturlichen Materialien;

> Integration bereits bestehender sowie Anpflanzen zusdtzlicher Vegetation;
> Naturnahe Gestaltung;

> Multifunktionale Nutzbarkeit;

>  Bei platzartiger Aufweitung des StraBenraums kann der Bereich durch Pflasterung gekennzeichnet
werden;

CO3s.ar.l. 0630 _Vol3 18.05.2018



4 SCHEMAS DIRECTEURS — ZIELVORSTELLUNG ZUR GESTALTUNG OFFENTLICHER RAUME

> M&blierung und Beleuchtung.

L

220 { it
S TR N

Bsp.: Offentlicher Platz als Aufenthalts- und Kommunikationsraum

Bei der Planung von &ffentlichen Plétzen sind Raumproportion, -grenzen sowie -&ffnungen zu
bericksichtigen. Diese sind maB3gebend fir die Wegefihrung sowie die Wahrnehmung und demzufolge
auch fir das Wohlbefinden jedes Menschen innerhalb des entstehenden o&ffentlichen Raums.
Entsprechende Raumgrenzen kénnen vegetativ, baulich oder durch topographische Gegebenheiten
geformt sein.

Hinsichtlich der Raumproportionen sind, wenn grundsdtzlich von einem rechteckigen Bereich des
dffentlichen Raums ausgegangen wird, verschiedene Verhélinisse von Lénge zu Breite denkbar.

In der Praxis hat sich ein Verhéltnis von ca. 2:3 (angelehnt an den ,goldenen Schnitt” von 21:34) bewdhrt.

3(2.8)
3(2.8)
5
1

20° 40° 60 80

Vier Verhdltnisse von Platzbreiten (Karl-Jirgen Krause: ,Plétze: Begriff, Geschichte, Form, Gréfle und Profil”, 2004)
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1.2 Gestaltung des Stralenraums unter Beriicksichtigung von Straflenhierarchien

ErschlieBungskonzepte unter Bericksichtigung von StraBenhierarchien wurden bereits in den ,Schémas
Directeurs” fir die einzelnen PAP NQ-Fléchen ausgearbeitet. Hierbei wurden die StraBenzige (,réseau
routier”) hinsichtlich des geplanten Verkehrsautkommens hierarchisch gegliedert nach:

> VerbindungsstraBBe (zwischen mehreren Quartieren, — ,interquartier”);
> SammelstraBe (innerhalb des Quartiers, — ,intraquartier”);

> ErschlieBungsstrafie (innerhalb des Quartiers, — ,la desserte locale”);

il

> Wohnstrafe (,zone de rencontre”)

Je nach Funktion einer Strafe kommen verschiedene Gestaltungskonzepte in Betracht. Wenn z.B. eine
VerbindungsstraBe hinsichtlich der Nutzung (Verkehrs-, Fullgdngerraum etc.) eine Funktfionstrennung
beinhalten muss, kann auf diese bei der Gestaltung einer ErschlieBungsstraBe (z.B. als Wohn-/
Spielstrafie) aufgrund des geringen Verkehrsautkommens (Nutzung fast ausschlieBlich durch Anlieger)

verzichtet werden. Diese kénnen nach dem ,Shared Space” - Prinzip als Begegnungszonen bzw. als
Wohn-/Spielstralen (,zone de rencontre” bzw. ,zone résidentielle”) zu einem multifunktionalen

Aufenthalts- und Aktionsraum gestaltet werden.

Bsp.: ,Shared Space” in einem Bsp.: Wegeverbindung nach Bsp.: heterogen gestalteter Straf3en-
Wohngebiet — differenziertes Pflaster »Kurze-Wege-Prinzip” raum mit Fahrbahnverengung

Bsp.: Gestaltung eines &ffentli-
chen Raums nach ,Shared
Space” — Philosophie.

Bei Wohnsammelstra3en innerhalb eines Quartiers kénnten
durch platzartige  Aufweitungen und  entsprechender
Kennzeichnung (z.B. durch differenzierte Pflasterung) die
Kreuzungsbereiche optional zu multifunktionalen Bereichen
gestaltet werden.

CO3s.arl 0630_Vol3_18.05.2018



6 SCHEMAS DIRECTEURS — ZIELVORSTELLUNG ZUR GESTALTUNG OFFENTLICHER RAUME

Exkurs: ,Shared Space”

»~Shared Space”, ibersetzt mit ,gemeinsam genutzter Raum”, bezeichnet eine Verkehrsphilosophie, nach
der, vom Verkehr dominierter &ffentlicher Straflenraum lebenswerter, sicherer sowie im Verkehrsfluss
verbessert werden soll. Alle Verkehrsteilnehmer sind hierbei gleichgestellt und unterliegen keinerlei

Reglementierungen auBer der Rechts-vor-Links-Regel.

Das Verkehrskonzept wurde federfihrend vom Niederlénder Hans Monderman in den 1990er Jahren entwickelt und findet

heute weltweit Anwendung.

Grundsatzlich sind StraBenrdume unter Bericksichtigung folgender Gesichtspunkte zu gestalten:

> Schaffung hoher Aufenthaltsqualitét in  ErschlieBungsstralen  durch  Ausgestaltung als
Begegnungszone (,zone de rencontre”);

> Freihalten vom ruhenden Verkehr fir mehr Lebensqualitét im Quartier —z.B. durch den Bau von
Sammelgaragen, das Anlegen innovativer Parkméglichkeiten — zur Schaffung eines
verkehrsberuhigten Wohngebiets;

>  Heterogene Straflenraumgestaltung durch Verkehrsbuchten, -inseln, Wohnhéfe zur Vermeidung
monotoner StraBenziige und hoher Geschwindigkeiten;

> Schaffung von Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer in ErschlieBungsstraBen zur
gegenseitigen Ricksichtnahme und Geschwindigkeitsreduzierung.

. 2l ‘igﬂl-'n‘

SR

Umsetzung

Bsp.: Umgestaltung einer Wohnstrafe als ,zone de rencontre” in Uebersyren, CO3 2013-2014.
Schwerpunkte: gestalterische Aufwertung durch Méblierung und Pflanzelemente, Verkehrsberuhigung,
Neuordnung des ruhenden Verkehrs, Lésen der Funktionstrennung der Strafe als Verkehrs- und

FuBgéngerraum.

0630_Vol3_18.05.2018 CO3s.arl.
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Bsp.: Umgestaltung einer Wohnstrafie als ,zone de rencontre” in Uebersyren (Vorher/Nachher), CO3 2013-2014.

Bsp.: Gestaltung einer Anwohnerstrafie als Begegnungszone in einem Wohngebiet.

CO3s.arl 0630_Vol3_18.05.2018



8 SCHEMAS DIRECTEURS — ZIELVORSTELLUNG ZUR GESTALTUNG OFFENTLICHER RAUME

Wegeverbindungen im Sinne des ,Kurze-Wege-Prinzips” sollen fur FuBBgédnger und Radfahrer die
Distanzen innerhalb eines Quartiers (PAP NQ) sowie zu anderen Quartieren/ Funktionen verkirzen.
Hierzu wurden in den einzelnen ,Schémas Directeurs” Uberlegungen zur Wegefihrung gemacht. Die
vorgeschlagenen Wegefihrungen sind in den schematischen Darstellungen als

Jsanfte”  Mobilitdt  (,mobilité douce”) zwischen mehreren Quartieren $9%9¢%%%%%¢

(,interquartier”) und innerhalb eines Quartiers (,intraquartier”) gekennzeichnet.

0630 _Vol3_18.05.2018 CO3s.ar.l.



SCHEMAS DIRECTEURS — ZIELVORSTELLUNGEN ZUR GESTALTUNG OFFENTLICHER RAUME 9

1.3  Gestaltung von éffentlichen Grinflachen und deren Integration in bestehende
Grinstrukturen

Offentliche Grunfléchen innerhalb eines Quartiers (PAP NQ) dienen der Naherholung, der
Kommunikation sowie dem Schutz und Erhalt bestehender Grinstrukturen und sollten als
multifunktionaler Aktionsraum ausgestaltet werden. Dabei sind die unterschiedlichen Bedirfnisse der
Burger zu bericksichtigen.

In den einzelnen ,Schémas Directeurs” wurden, auf Basis der geplanten Bebauung, Bereiche fir kinftige
dffentliche Grinfléchen identifiziert. Hierbei werden die éffentlichen Grinflachen in

> gefasst und AR "........'—
‘Ff .-...-. '....-..
> offen el _

unterschieden.

Bei Quartieren im léndlichen Raum sind Parks und éffentliche Grinfléchen selten anzutreffen, da die
Naherholungsfunktion Gberwiegend durch die angrenzende offene Landschaft Gbernommen wird. Bei
groferen Baugebieten werden Griinziige und Griinbereiche multifunktionell eingesetzt. Durch diese soll
eine Gliederung der Quartiere, die Sicherstellung der BelGftung, ein Angebot an direkten
Naherholungsméglichkeiten und der Schutz bzw. Erhalt bestehender Grinstrukturen erméglicht werden.

Offentliche Fléchen kénnen als ,Grine Lungen” funktionieren, sie kénnen zentrale Knotenpunkte im
FuBwegekonzept darstellen und kinftige Quartiere grinrédumlich gliedern.

Bei der Gestaltung dffentlicher Grinflachen sollten folgende Punkte beriicksichtigt werden:
> Erhalt bestehender Biotope;

> Schaffung eines harmonischen Ubergangs durch  EingrinungsmaBnahmen  zwischen
Siedlungskérper und freier Landschaft;

> Nachhaltiger Umgang mit natirlichen Ressourcen;
»  Einbezug topographischer Begebenheiten in die Planung (Minderung des Bodenauf-/-abtrags);

> Aufnahme im Siedlungskérper bestehender und angrenzender Grinziige in die Konzeption
sowie deren Integration und die der neu geplanten Grinflachen in das Netzwerk;

> Herstellung von Sichtachsen;

> Integration von Wegeverbindungen (fir FuBgénger und Radfahrer) in die geplanten
Grinachsen;

> Einsatz von Grinachsen als Verbindungselement zwischen Baugebieten und offener
Landschaft;

> Naturnahe Gestaltung éffentlicher Flachen;
> Schaffung eines hohen Anteils an ffentlichen Grinflachen zur Steigerung der Lebensqualitat;

> Erhalt und Schaffung von Biotopvernetzung;

DO O

ono0n0b0
> Konsequente Biotopkompensationen im éffentlichen Raum. 0.0.0
02080%

Grinstrukturen im éffentlichen Raum (z.B. entlang von StraBBentrassen) kénnen als Verbindungselemente
zu bestehenden Quartieren fungieren und so die Grinvernetzung in der Ortschaft férdern.
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wfv

Bsp.: Eingrinung des Siedlungskérpers

s e, R |
['\.> :- \

Bsp.: Erhalt und Aufwertung bestehender Griinstrukturen Bsp.: offentliche Grinflache mit Wasserelement
(offene Regenwasserableitung)

Bsp.: 6ffentlicher Grinzug mit Wegeverbindungen Bsp.: Ruhezone innerhalb eines &ffentlichen Raums

Bsp.: Umgestaltung einer éffentlichen Grinanlage (links — vorher, rechts — nachher)
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1.4 Gestaltung von Spielplétzen im Quartier

Die Gestaltung von Spielplétzen ist eine Méglichkeit, speziell for
Kinder und Jugendliche Rdume zu schaffen, in denen sie sich frei und
sicher enffalten kénnen. Spielrdume bieten fur Kinder eine Chance,
sich auszutoben, Natur zu erfahren, Abenteuer zu erleben oder soziale
Kontakte zu knipfen.

Spielrdume sind gleichzeitig Treffpunkte fur Jung und Alt und somit
Orte der Kommunikation. Es ist nicht das Ziel, méglichst viele
Spielplétze zu schaffen, sondern die Qualitat der Aufenhaltsréume ist
ausschlaggebend. Ein wesentlicher Punkt ist dabei die Gestaltung.

Die GréBe eines Spielplatzes richtet sich nach der Grofle des
Einzugsgebiets angrenzender Wohngebiete bzw. danach, wie viele
besiedeln werden.

b

Familien mit Kindern das Gebiet

Multifunktionale Spielbereiche sollten den Bedirfnissen aller Nutzergruppen gerecht werden. Bei der

Planung von Spielrdumen sollte die Férderung der kérperliche, geistige sowie seelische Entwicklung von

Kindern und Jugendlichen in ganzheitlicher im Mittelpunkt stehen - frei nach dem Motto: ,Was sollen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf einem Spielplatz alles erleben kénnen?!”. Dabei sind folgende

Punkte zu beachten:

> Sinnes- und Bewegungsférderung durch verschiedene
naturnahe Gestaltungselemente und  Méglichkeiten zur
Forderung der Grob- und Feinmotorik;

> Spezielles Bewegungsangebot fir Jugendliche (z.B.
Skaterbahn, Streetballkorb) mit Aufenthaltsqualitét;

> Gestaltbarkeit der Spielfléchen durch ihre Nutzergruppen
(Kinder und Jugendliche) entsprechend den Bedirfnissen;

> Einbeziehen der topographischen Gegebenheiten zur
Gliederung des Raums (Schaffung von Riickzugsbereichen,
Anreize zur kérperlichen Bewegung);

>  Barrierefreiheit;

> Aufenthaltsqualitéten fir alle Nutzergruppen.

Wohlfuhlplatz
bien-étre

Entdecken
découvrir

Erleben
vivre

Sinne
sens

Kraft
puissance

Grenzen austesten
limites

Geschicklichkeit
habileté

Mannschafts-/Teamspiele
sport d'équipe

Bsp.: Spielplatzarten

CO3s.arl.
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Bsp.: Impressionen zum Spielplatz fir Kinder und Erwachsene

0630_Vol3_18.05.2018 CO3s.arl.
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Folgende Elemente kénnen und sollten in die naturnahe Gestaltung eines Spielbereichs integriert werden:

»  Geldnde/ Topographie

Hiogel sind ideale  Spielelemente.  Hinaufklettern,
Herunterrutschen, Herunterspringen und Beobachten sind
nur einige der Méglichkeiten, die ein Higel bietet. Wie hoch
der Higel sein und wie viel Platz er in Anspruch nehmen soll,
héngt von der zur Verfigung stehenden Fléche ab. Um fir
die Kinder eine Herausforderung zu sein, sollte er aber min.

2 m hoch sein. Als Faustregel fir die Steigung kann gelten:
Je Meter Héhe einen Meter Breite. So kénnte z.B. auf einer :
8x8m groBen Fléche ein 3 m hoher Higel errichtet werden. Ebenso wie natirliche

Gelandeunebenheiten sollte auch der Higel steile und flache Flanken aufweisen.

Graben und Mulden bieten eine Vielzahl an Spielméglichkeiten: Sich verstecken, hineinspringen,
als Sitzplatz, zum Dariber-Bricken-Bauen usw. Es gibt keine giltigen Richtlinien, wie tief, seicht,
steil oder flach die Bodenvertiefung sein soll.

>  Geholze

Bdume  und  Strducher  bilden  neben  der
Gelandemodellierung  das  ,Rickgrat”  eines jeden
naturnahen Spielgelédndes. Die Funktion von Gehélzen auf
Spielplétzen ist vielféltig: Sie spenden Schatten, was
gerade bei Kleinkinderspielbereichen wichtig ist. Sie
dienen zum Klettern, Baumhaus bauen, Beobachten,
Verstecken und vieles mehr. Hecken kénnen Schutz und
Abgrenzungen nach auflen bilden und dem Spielgelénde

eine rdumliche Strukturierung geben. Wenn ein Ziel das
intensive Erleben der Jahreszeiten ist, bietet sich die
Pflanzung von Obstbaumen an.

>  Weidenelemente

Weiden treiben sehr rasch aus (Begrinung). Sie sind ein
kostenginstiges und leicht zu beschaffendes Baumaterial und
mit ihnen lassen sich die tollsten Dinge bauen. Weidenzelte und
-héuser, Tunnels oder Flechtzdune - der Phantasie sind hier
keine Grenzen gesetzt. Weidenelemente lassen sich ohne
groflen Aufwand gemeinsam mit Kindern und Eltern
verwirklichen.

> ,Rasenziegelbauwerke”

Rasensoden oder ,Rasenziegel” werden fir die sofortige
Begrinung von Higeln, die Gestaltung von Sitzplétzen oder
den Bau von Higelburgen verwendet. Das Baumaterial ist
praktisch fast immer vor Ort vorhanden.

CO3s.arl 0630_Vol3_18.05.2018
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> Spielelemente aus Sand/ Schotter/ Steinen

Sandspielbereiche gehéren zur ,Standardausristung” eines jeden Spielgeldndes. Sandspielflachen
sollten auf jeden Fall grofiziigig bemessen werden. Wichtig ist dabei auch, dass die Sandspielflache
nicht in der prallen Sonne liegt. Ideal ist eine Kombination von Sand und Wasser.

Kies und Schotter werden vor allem fir die Befestigung von Wegen und Plétzen sowie als Fallschutz
(Rundkies) verwendet. Kies- und Schottergruben als Spielfléchen sind genauso gut denkbar.

Groflere Steine, Treppen oder Mauern laden Kinder zum Hipfen und Klettern ein. Sie sind im
Sommer ein warmer und gemutlicher Sitzplatz und bieten oft auch einen guten Uberblick tber den
Spielplatz.

> Holzelemente

Holz kann auf einem naturnahen Spielgelédnde in vielfdltiger Weise
eingesetzt werden. Einfache Baumstémme werden zum
Balancieren Gber Grében oder als Steigbéume an Higel gelegt.
Holzrundlinge kénnen als Sitzméglichkeiten oder eingegraben zum
Hupfen oder als Abgrenzung dienen.

> Sitzplatze

Sitzméglichkeiten dirfen auf keinem Spielplatz fehlen. Fir
jede  Altersgruppe  sollte  die  entsprechenden
Sitzméglichkeiten vorhanden sein. Dazu missen aber
nicht immer unbedingt neue, eigene Sitzpldatze errichtet
werden. Viele naturnahe Spielelemente aus Rasensoden,
Steinen oder Holz werden gleichzeitig zum Sitzen
verwendet.

> Wasserspielbereiche

Wasser zieht Kinder und Erwachsene gleichermassen an. Da es
natirliches Wasser in Form eines Baches oder Grabens auf einem
Spielgelénde nur selten gibt, muss das Wasser meist kiinstlich auf
den Spielplatz geleitet werden. Dabei ist zu beachten, dass das
Wasser nicht dauernd flieit, sondern erst durch das Spiel der
Kinder durch Pumpen oder Dricken ,gewonnen” wird.

0630_Vol3_18.05.2018 CO3s.arl.
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Hinsichtlich der Gestaltung von &ffentlichen Spielbereichen im PAG ausgewiesenen Neubaugebieten
wurden in den ,Schémas Directeurs” u.a. folgende Zielvorstellungen konzipiert:

> Schaffung eines reich strukturierten Geléndes (mit Higeln, Télern und einheimischen Gehélzen);
> Verwendung natirlicher Materialien (z.B. Holz, Steine, Sand, Schotter, Erde);

> Einfache Spielelemente zur Férderung der Kreativitét;

> Schaffung von Aufenthaltsqualitét fir alle Nutzergruppen (vielféltig gestaltete Sitzbereiche);

> MaB- und sinnvolle Integration von Spielgerdten in die Spiellandschaft.

Bsp.: naturnah gestalteter Spielplatz mit natirlichen Elementen
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1.5

Gestaltung der Fléchen fir die Regenwasserbewirtschaftung im Quartier

Im Zuge der Erstellung der ,Schémas Directeurs” fir die einzelnen PAP NQ-Fléchen wurden hinsichtlich

der Sammlung und Ableitung von Regenwasser auf den jeweiligen Fléchen bereits Uberlegungen des

Plangebiets getroffen.

Durch Bebauung und Versiegelung von Flachen wird der
natirliche Wasserkreislauf gestért:  es  kommt zu  einer
vermehrten Regenableitung und der Anteil der Versickerung
und Verdunstung geht stark zurick. Die Grundwasser-
neubildung wird beeintréchtigt und das lokale Klima in

Siedlungen wegen der verminderten Verdunstung trockener

und  wérmer.  Gleichzeitig  steigt  das  Risiko  von
Hochwasserereignissen, da das Wasser von versiegelten
Flachen rascher ablauft und sich  somit hydraulische

Abflussspitzen bilden kénnen, die zu Uberflutungen oder

befestigte Flache

geringe

Verdunstung groRer und rascher

Oberflachenabfluss

Bauwerksbeschadigungen fihren kénnen.

Die differenzierten Formen der Regenwasserbewirtschaftung innerhalb eines Quartiers (im &ffentlichen

Raum) werden im Folgenden kurz dargestellt.

1.5.1

a)

Mischwassersystem
Bei
Regenwasser
StraBenschéchte gesammelt, gelangt zusammen
mit
Mischkanalisation
Klaranlage abgeleitet, mit folgenden Nachteilen:

>

Allgemeine Informationen - Regenwassersammlung und Ableitung

das

und

einem  Mischwassersystem  wird

durch

Regenrinnen

dem hduslichen  Abwasser in  die

und wird in  Richtung

Notwendigkeit der aufwéndigen Behand-
verschmutztem =

e
= =

lung von meist wenig

Regenwasser in der Klaranlage.

Geringere Reinigungsleistung der Kléranlage durch verdinntes und abgekihltes Abwasser und
wegen der kurzen Aufenthaltsdauer des Abwassers in der Kléranlage sowie hohe Kosten durch
die anfallenden Direkteinleitergebihren.

Bei Starkregen wird zum Schutz der Kléranlage vor hydraulischer Uberlastung eine Entlastung
von Mischwasser aus dem Kanalnetz in ein Oberfldchengewdsser notwendig. Dabei wird
unbehandeltes Mischwasser in den Vorfluter entlassen, mit den entsprechenden Folgen fir die
Gewasserqualitét des Vorfluters. Zur Reduzierung der Anzahl von Entlastungen missen teure
Abwasserrickhaltebecken gebaut werden, die im Unterhalt und Betrieb sehr personalintensiv
sind.

Notwendigkeit des Baus und Betriebes von Abwasserrickhaltebecken. Bei Anschluss einer neu

bebaubaren Fléche an die bestehende Mischkanalisation muss das bestehende

Ableitungsrohrsystem durch gréBere Durchmesser ersetzt werden, weil nicht nur das hdusliche
Abwasser der neuen Aufsiedlungsfléche, sondern auch das Regenwasser von dem Kanalnetz
aufgenommen werden muss. Die Kosten fir die VergréBerung des Rohrdurchmessers steigen
nicht linear, sondern exponentiell mit dem Rohrvolumen. Daher ist der zusatzliche Anschluss an
ein Mischwassersystem fast immer mit sehr hohen Kosten verbunden.

COS3s.arl.
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b)  Trennsystem

Zur Meidung der Probleme der gemeinsamen Regenwasserbewirtschaffung zusammen mit dem
h&uslichen Abwasser wird die Umristung auf ein Regenwassertrennsystem - falls méglich - gefordert.
Dabei werden die Regenwdsser von den befestigten Fléchen abgeleitet und in einem eigenen
Rohrleitungssystem zum  Vorfluter geleitet. Die Zwischenschaltung eines hydraulischen
Ruckhaltebeckens ist zur Vermeidung anfallender Hochwasserspitzen im Vorfluter ebenfalls nétig.
Jedoch sind die Kosten fir dieses Rickhaltebecken wesentlich geringer als fur ein
Abwasserrickhaltebecken. Fir ein effizientes Abwassersystem missen auch alte Hausanschlisse auf
das Trennsystem umgeristet werden, was meist zu hohen Kosten fihrt.

c) Dezentrale, naturnahe Regenwasserbewirtschaftung

Als Ausweg aus den obengenannten Problemen bietet sich die dezentrale, naturnahe
Regenwasserbewirtschaftung an. Dezentral bedeutet, dass die Niederschlége dort, wo sie anfallen,
erfasst und - soweit méglich - an Ort und Stelle durch geeignete Anlagen wieder dem natirlichen
Wasserkreislauf zugefihrt werden. Naturnah bedeutet, dass der Grofiteil des anfallenden
Regenwassers versickert und nur der Uberschuss in einen Vorfluter abgeleitet wird. Das Ziel ist, trotz
Bebauung und der damit verbundenen Flachenversiegelung die natirlichen Flielgewdsser
hydraulisch nicht stérker zu belasten als vor der Bebauung (Nullvariante).

Oberstes Ziel einer optimalen Regenwasserbewirtschaftung in Siedlungsgebieten muss es sein, eine
technisch realisierbare und kostenginstige Lésung zu finden, die dem natirlichen hydrologischen
Kreislauf unbebauter Gebiete méglichst nahe kommt.

1.5.2  Entwdsserungsplanung fir eine dezentrale Regenwasserbewirtschaftung

Grundsatzlich soll méglichst wenig Regenwasser von den Gebéuden zum Abfluss kommen, z.B. durch
Rickhaltung und Verdunstung durch bewachsene Griindécher, Speicherung in einer Zisterne zur
Gartenbewdésserung oder die Versickerung auf dem eigenen Geldnde. Der Uber diese Speicherkapazitét
hinausgehende Abfluss von Grindédchern und der Abfluss von befestigten Hofflachen soll nach
Méglichkeit aut der Grundstucksfléche versickert werden (z.B. durch wasserdurchldssig befestigte Flachen
oder Versickerungsmulden). Die Voraussetzung dafir ist, dass der Untergrund in geniigendem Maf3e auch
wasserdurchldssig ist. Damit Schaden durch Versickerungsanlagen an der angrenzenden Bebauung (z.B.
durch Stauwasser) und eine Beeintréchtigung des Nachbargrundsticks (z.B. durch Geléndevernassung)
vermieden werden, sind je nach der Versickerungsleistung des Untergrundes Mindestabsténde der
Versickerungsanlagen zu den Grundstiicksgrenzen und Gebduden einzuhalten (vgl. DWA-A 138).

Wenn eine vollsténdige Versickerung nicht oder nur unvollstdndig méglich ist, soll das Regenwasser
getrennt vom Abwasser abgeleitet und erst nach einer Regenwasserrickhaltung bzw. Zwischen-
speicherung (z.B. durch Mulden, Teiche, Zisternen) versickert oder in den Vorfluter gedrosselt abgeleitet
werden.

a) Anforderungen bei der Einleitung in Oberflachengewdsser

In der Regel stellen oberfléchig verlaufende Gewdsser (wie Bdche, Flusse) die Vorfluter for
abzuleitendes Regenwasser dar. Nur in Ausnahmeféllen kénnen auch Teiche und Seen als Vorfluter
genutzt werden (die Gefahr der Seen-Eutrophierung durch Phosphateinleitungen muss bericksichtigt
werden). Bei der Einleitung ist eine nachteilige Verdnderung des 6kologischen und chemischen
Zustandes des Vorfluters zu vermeiden. Die Ableitungsmenge muss an die hydraulischen
Gegebenheiten des Vorfluters angepasst sein.
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Regenwasserrickhaltung

Eine  Regenwasserrickhaltung ist  eine  strikle  Voraussetzung fir die  naturnahe
Regenwasserbewirtschaftung. Da die zur Verfigung stehende Flache durch die Bebauung verringert
wurde, missen die zur Verfigung stehende Zeit fir die Versickerung und die Verdunstung gesteigert
werden.

Gleichzeitig wird, falls es doch zu einem Abfluss von der Fléche kommt (s.u.), der Abfluss durch die
Ruckhaltung zeitlich verzégert und vergleichméBigt (gedrosselte Ableitung), was die Uberlastung des
Vorfluters durch Hochwasser verhindert.

> Offene Retention und gedrosselte Ableitung

Wenn eine fléchige Versickerung auf dem Grundstiick nicht méglich ist, muss das Regenwasser
in Graben oder Rohrleitungen zu einem zentralen Ruckhaltebecken abgeleitet werden. Dort
wird es zusammen mit dem Regenwasser aus dem offentlichen Raum (éffentliche Pléatze,
StraBenraum etc.) gesammelt und zeitlich verzdégert abgeleitet.

Durch die offene Gestaltung der Ableitsysteme bzw. des Sammelbeckens ist das Erkennen von
Fehlanschlissen leicht méglich. Die einfache Wartung und die kostengiinstige Anlage sprechen
ebenfalls fir diese Variante. Das Rickhaltebecken kann im &ffentlichen wie im privaten Raum
auch als Gestaltungsmittel dienen.

Zur Kosteneinsparung und Einschréinkung des Fldchenverbrauches sollten méglichst grofie,
zentrale, offene Ruckhaltungen geplant werden. Dafir kénnen diese mit Sondereinrichtungen
zur Schadstoffrickhaltung wie z.B. einer Olsperre, einer Prallplatte, Schwimmstoffriickhaltung
etc. ausgestattet werden.

Vorzusehen ist der Standort der offenen Riickhaltung am Tiefpunkt eines Bebauungsgebietes,
vor Abgabe des Uberschissigen Regenwassers in den Vorfluter bzw. in den Regenwasserkanal.

> Geschlossenes Regenriickhaltebecken

Ein unterirdischer Regenwasserrickhalt sollte nur in Ausnahmeféllen geplant werden, z.B. bei
stark beengten Platzverhélinissen, bei zu geringem Regenwassersammlergefdlle oder bei zu
geringen méglichen Einstautiefen etc. Die Reinigung solcher Becken ist schwierig, die visuelle
Uberwachung ist aufwéindig und geféhrlich, die Baukosten sind sehr hoch. Zu bevorzugen sind
diese Anlagen, wenn ohne diese ein Pumpsammelschacht gebaut werden muss, weil das
Regenwasser in den Vorfluter hoch gepumpt werden muss. Auf eine ausreichende Be- und
Entliftung des unterirdischen Bauwerks ist zu achten. Aulerdem sind hier die Vorgaben fur
Abwasserleitungen (wie z.B. Explosionsschutz, Atemgasanalyse, Personensicherung etc.)
einzuhalten.

Oberflachenbefestigung

Zur effizienten Verhinderung einer Flachenversiegelung missen die Flachen entsprechend ihrer
Nutzung und den topografischen Gegebenheiten angepasst bzw. befestigt werden.

So eignen sich etwa Rasendecken zur Befestigung von Spiel- und Wascheplétzen, die nur von
FuBgdngern genutzt werden. Schotterrasen oder Rasengittersteine eignen sich eher fir befahrbare
Fléchen mit zeitlich geringer Benutzungsdauer (Belichtung der begrinten Flachen ist nétig). Fur
starker genutzte Flachen bietet sich die Befestigung mit Fugenpflaster oder mit wasserdurchléssigem
Porenpflaster an.

Auf Flaéchen mit starkem Gefélle ist eine Versickerung nicht anzustreben, da diese wegen der
geringen Versickerungszeit nicht effizient sein kann und wegen der stérkeren Durchnéssung der
Fléche ein Aufschwimmen und Abrutschen der Geldndeoberfléche befirchtet werden muss. Zur
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Reduzierung des Anteils an Regenwasser, der letztlich dem Vorfluter zugefihrt werden muss, ist hier
die Anlage von trockenlaufenden Kaskadenbecken oder Rigolen als Versickerungsfléchen méglich.
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1.5.3  Versickerung von Regenwasser

Die Vermeidung von Fléchenversiegelungen ist die beste Méglichkeit im Umgang mit Regenwasser. Dabei
kann das Regenwasser auf der bebauten oder befestigten Fladche selbst versickern, d.h. ein
Regenwasserabfluss wird weitestgehend vermieden. Dies entspricht den vor der Bebauung vorliegenden,
natirlichen Gegebenheiten (Nullvariante) am weitestgehenden, der Einfluss durch die Bebauung ist
hierbei am geringsten.

Dazu kénnen Flachen mit wasserdurchlassigen Belégen befestigt werden. Dies ist aber nur auf
Spielflachen, Terrassen, Geh- und Radwege, land- und forstwirtschaftlich genutzten Wegen, Hoffléchen
sowie bei Park- und Abstellpldtzen von privaten Grundsticken moglich. Die Flachen, die mit Gebéuden
bebaut werden, konnen nicht direkt zur Versickerung benitzt werden. Hier bietet sich zur
Abflussvermeidung nur die Flachdachgestaltung mit  Dachbegrinung an. Diese dient der
Regenwasserspeicherung im Substrat der Begrinung und der anschlieBenden Wasserverdunstung auf
dem Dach. Allerdings ist die Kapazitét solcher Anlagen begrenzt, die Kosten sind hoch und die
Qualitatsanforderungen an die Dachkonstruktion und deren Abdichtung sind sehr hoch.

a) Flachenversickerung

Das Regenwasser wird ohne Aufstau und Speicherung durch wasserdurchléssige Materialien auf der
beregneten Fléche selbst oder flachenhaft in den Seitenrdumen befestigter Fléchen versickert. In der
Regel erfolgt die Versickerung tber einen belebten Oberboden zum Beispiel auf Rasenfléchen. In
jedem Falle ist im Vorfeld abzukléren, ob der Boden bzw. der Untergrund aufgrund seines
geologischen Aufbaus fir eine Versickerung geeignet ist.

— Rasen
Rasenfugensteine mit Rasen
20-30 cm Mutterboden
— 3-5 ¢m Sand oder Splitt

— 15-30 cm Kies- oder Schottertragschicht

— Untergrund — Untergrund

— Rasen

Rasengittersteine mit Rasen

— 15 cm Schotter-Mutterbodengemisch
g 3-5 cm Sand oder Splitt

1330 cm Kies: odev:Schottartragschicht — 15-30 cm Kies- oder Schottertragschicht

— Untergrund - Untergrund

b)  Muldenversickerung

Das Regenwasser wird von den versiegelten Flachen in
eine flache, zumeist mit Gras bewachsene Bodenvertiefung
geleitet, dort kurzfristig durch Aufstau  gespeichert
(maximale Einstautiefe 50 cm) und in den Untergrund
versickert bzw. verdunstet. Regenwirmer, Pflanzenwurzeln
und -triebe sorgen fir eine dauerhafte Durchléssigkeit des
Bodens und eine lange Lebensdauer der Anlage.

Durch eine Bepflanzung mit verdunstungsférdernden &
Pflanzen lésst sich die Flachenleistung nochmals steigern und die Mulden als gdrtnerisches
Gestaltungselement nutzen.
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Rigolenversickerung

Das Regenwasser wird in einen unterirdisch angelegten
Speicherkérper (Rigole) aus Kies, Schotter oder Kunststoff
geleitet, dort gespeichert und entsprechend der Durchléssigkeit
des anstehenden Bodens zeitverzégert in den Untergrund
versickert. Die Rigole darf aus diesem Grund keinen Auslauf
besitzen. Sie findet u.a. Anwendung bei schlecht durchléssigem
(z.B. stark verdichtetem) Oberboden. Dabei darf eine natirlich

anstehende, schwer durchldssige Bodenschicht aus Grinden

des vorbeugenden Grundwasserschutzes nicht durchstof3en werden.

Als absolutes Mindestmaf3 gilt ein Abstand zwischen der Versickerungsanlage und den

unterkellerten, ohne wasserdruckhaltende Abdichtung ausgestatteten Gebéuden von mindestens

dem 1,5-fachen der Baugrubentiefe. Ausnahmen hiervon gelten nur bei Gebduden mit

wasserdruckhaltender Abdichtung, unter der Voraussetzung, dass die zuséitzliche statische Belastung

(Auftrieb und Lastabtragbereiche) bei der Gebdudebemessung beriicksichtigt worden ist.

Mulden-Rigolenversickerung

Das Regenwasser wird in eine begriinte Mulde geleitet, hier
kurzfristig gespeichert und anschlieBend in die unterhalb der
Mulde angeordnete, mit grobem Kies gefillte Rigole versickert.
Diese entspricht einem zweiten Speicher und versickert das
Wasser langsam weiter in den Untergrund. Die belebte
Bodenschicht in der Mulde dient der Filterung und Reinigung
des Regenwassers, die Rigole dient der Zwischenspeicherung
und der Versickerung.
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1.5.4  Gestalterische Méglichkeiten der Regenwasserversickerung

Die abgeleiteten Niederschlagswésser kénnen in offene Versickerungsanlagen (Rigolen, Rinnen, Mulden,
Graben, Teiche) eingeleitet, dort zwischengespeichert und anschlieBend versickert bzw. verdunstet
werden. Das Wasser bleibt ,sichtbar” und erlebbar, wobei sich vielseitige, landschaftliche
Gestaltungsméglichkeiten ergeben. Falls eine oberléchige Versickerung nicht méglich ist, so kann diese
auch unterirdisch (z.B. durch Rigolen), jedoch unter Inkaufnahme der entsprechenden Nachteile (kein
gestalterisches Element, keine Reinigung durch eine bewachsene und belebte Schicht, keine
Photooxidation, keine einfache Sichtkontrolle etc.) erfolgen.

Im (Geschoss-)Wohnungsbau bieten sich flache Rasenmulden (10 — 20 cm tief) im Grinflachenbereich,

Retentions- und Versickerungsteiche, die oberfléchige Ableitung von Regenwasser iber schmale
Pflasterrinnen oder Uber offene Graben, Anlage der Parkplatzflachen mit Verbundpflaster mit
Sickeréffnungen, oder eine Kombination aus mehreren dieser Elemente an. In privaten Bereichen sind
grundsétzlich alle MaBBnahmen méglich, vorausgesetzt sie fihren nicht zu einer nachteiligen
Beeintrachtigung der Nachbargrundsticke.

In &ffentlichen Bereichen, wie z.B. kommunale Gebédude und Fléchen,
bieten sich zur Ableitung und Versickerung Mulden-Rigolen-Systeme an.
Spielplatzfléchen (z.B. Bolzplétze und naturnahe Spielwiesen) eignen sich
gut fur einen tempordren Einstau mit anschlieBender Versickerung und
Verdunstung oder nur als Einstaufléche mit gedrosselter Ableitung, dhnlich
einem Rickhaltebecken.

Es ist dabei darauf zu achten, dass nur weitgehend unbelastetes Regenwasser zur Versickerung gelangt.
Regenwasser von Gewerbe- und Industriefléchen sowie von stark frequentierten Parkplétzen (z.B.
Supermarkt, Marktplatz etc.) darf ohne Vorbehandlung nicht zur Versickerung vorgesehen werden.
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Uberschicht - Schémas Directeurs

Feulen
(et ] [brut ] [Corue_] o
max. max. max. Geschossfléche / | max. Grundfléche /|  max. Bevélkerungs- max. Bevélkerungs-
Zone Bruttofléche Nettofléche max. bebaubare versiegelbare Geschossfléache DL Wohneinheiten, Wohneinheit (m?) Wohneinheit (m?2) wachstum wachstum
Zone urb. superpos. (m?2) (- 25%) (m?) CcOS Grundfléche (m?) CSS Flache (m?2) CuUs (m?) (WE/ha) gerechnet Gber DL [|gerechnet Gber CUS | gerechnet Gber COS | (2,3EW/Haushalt) EW | (2,3EW/Haushalt) %
Niederfeulen
SD-N2 "Auf dem Muehlenberg" HAB-1 ZAD NQ 10.679 8.009 0,40 3.203,6 0,50 4.004,5 0,70 7.475,3 15 16,0 467,2 200,2 37 1,71
SD-N 4 "Loumillewee" HAB-1 NQ 5.074 3.806 0,40 1.522,4 0,50 1.903,0 0,70 3.551,8 18 9,1 390,3 167,3 21 0,97
SD-N6 'Rue des Peupliers" HAB-1 NQ 9.536 7.152 0,40 2.860,8 0,50 3.576,0 0,70 6.675,2 20 19,1 349,5 149,8 44 2,03
SD-N7 "Auf den Drieschen" HAB-1 NQ 37.438 28.079 0,40 11.231,6 0,50 14.039,5 0,70 26.206,6 18 67,4 388,8 166,6 155 7,15
SD - N 9a "Uber der Brueck" HAB-1 NQ 6.554 4.916 0,40 1.966,4 0,50 2.458,0 0,70 4.587,8 20 13,1 350,2 150,1 30 1,38
SD - N %9b "Uber der Brueck" HAB-1 ZAD NQ 36.424 27.318 0,40 10.927,2 0,50 13.659,0 0,70 25.496,8 20 72,8 350,2 150,1 167 7,70
SD-N12 "In Waakent" ECO-cl NQ 4.948 3.711 0,40 1.484,4 0,70 2.597,7 0,70 3.463,6
SD-N15 'Im Kiem" MIX-v NQ 2.834 2.126 0,40 850,4 0,60 1.275,6 0,80 2.267,2 20 5,7 397,8 149,2 13 0,60
SD-N17 'Route de Bastogne" MIX-v NQ 3.851 2.888 0,50 1.444,0 0,60 1.732,8 0,80 3.080,8 40 15,4 200,1 93,8 35 1,61
SD-N18 "In der Hoschtert" MIX-v, BEP NQ 3.064 2.298 0,30 689,4 0,80 1.838,4 0,60 1.838,4 20 6,1 301,4 113,0 14 0,65
SD-N19 'Op der Tomm" HAB-1 NQ 3.702 2.777 0,40 1.110,8 0,60 1.666,2 0,80 2.961,6 20 7,4 400,2 150,1 17 0,78
SD - N 20 "Auf Polteschland" REC-4 NQ 15.236 11.427 0,50 5.713,5 0,50 5.713,5 0,60 9.141,6
PAP appr. "Auf den Drieschen" HAB-1 NQ 13.761 10.321 0,40 4.128,4 0,60 6.192,6 0,80 11.008,8 25 34,4 320,0 120,0 79 3,64
PAP appr. 'Zwischen den Dérfern" HAB-1 NQ 8.748 6.561 0,40 2.624,4 0,60 3.936,6 0,80 6.998,4 15 13,1 534,2 200,3 30 1,38
PAP appr. 'Rue Belle Vue" HAB-1 NQ 2.215 1.661 0,40 664,4 0,60 996,6 0,90 1.993,5 25 55 362,5 120,8 13 0,60
Oberfeulen
SD-0O1 'Route d'Arlon" ECO-cl NQ 3.130 2.348 0,50 1.174,0 0,60 1.408,8 0,90 2.817,0
SD-0O7 'In der Pescher" MIX-v NQ 3.827 2.870 0,40 1.148,0 0,50 1.435,0 0,70 2.678,9 25 9,6 2791 119,6 22 1,01
SD-038 "Auf den Driescher" MIX-v NQ 6.190 4.643 0,40 1.857,2 0,60 2.785,8 0,80 4.952,0 25 15,5 319,5 119,8 36 1,66
SD-09 'Oberfeulen - Centre" MIX-v NQ 6.388 4.791 0,40 1.916,4 0,60 2.874,6 0,80 5.110,4 25 16,0 319,4 119,8 37 1,71
SD-010 'Im Waelchen" HAB-1 NQ 4.495 3.371 0,40 1.348,4 0,50 1.685,5 0,70 3.146,5 20 9,0 349,6 149,8 21 0,97
PAP appr. "Auf dem Kundel" HAB-1 NQ 7.963 5.972 0,40 2.388,8 0,55 3.284,6 0,85 6.768,6 25 19,9 340,1 120,0 46 2,12
PAP appr. "Nordparts" ECO-cl NQ 4.829 3.622 0,50 1.811,0 0,60 2.173,2 0,90 4.346,1
Gesamt (NQ; ohne ECO-c1 und REC-4) 125.640 Mobilisierung 100% 266,3 612 30,37
Gesamt (NQ ZAD) 47.103 Mobilisierung 100% 88,8 204 10,12
Gesamt (NQ+NQ ZAD; ohne ECO-c1 und REC-4) 172.743 Mobilisierung 100% 355,1 817 40,55
Maximales Bevélkerungswachstum PAP NQ, gerechnet mit einer Mobilisierung der Fléche von 100% und 60 %
PAP NQ Mobilisierung 100%
2,7 EW / Haushalt* Bevslkerungswachstum absolut 612
2169 EW** /2019 Bevélkerungswachstum % 28,22
PAP NQ Mobilisierung 60%
2,7 EW / Haushalt* Bevslkerungswachstum absolut 367
2169 EW** /2019 Bevélkerungswachstum % 16,92
* Haushaltsentwicklung - Stand: 01.01.2011, STATEC
** Einwohnerzahl - Stand: 22.05.2019, AC Feulen
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